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GATEWAY V4 DINRAIL

Die Weiterentwicklung unseres Hybrid Gateways als kompaktes Hutschienengerät mit der selben Funktionalität
wie das Wireless M-Bus Gateway V4 und zusätzlicher Modbus, M-BUS und Ethernet (2x) Konnektivität. Weiterhin
mit konfigurierbarer hybrider LTE und LoRaWAN Konnektivität. Ideal für Metering Anwendungen oder
hochfrequente Datenerfassungen nach TAF 7 direkt aus dem Schaltschrank!

Weitere Information sind via E-Mail möglich: sales@lobaro.de

https://www.lobaro.com/products/hybrid-modbus-gateway-ext-power-din-rail/
https://www.lobaro.com/products/wireless-m-bus-gateway-v4-mqtt/
mailto:sales@lobaro.de?subject=Angebotsanfrage%20Wireless%20M-Bus%20Gateway%20V4%20MBUS
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BESCHREIBUNG

Eingänge

Drahtlose Schnittstellen:

Wireless M-BUS S1 und C1/T1 (868 MHz)
Kompatibel mit EN 13757-4
Kompatibel mit OMS 4 Zählern

Sensus RF Bubble Up
Müller Funk (ME-Protokoll, Walk-By)
Für bis zu 65.000 Zähler

Kabelgebundene Schnittstellen:

Wired M-BUS Master
Sekundärere und Primäre Adressierung
Automatischer Zähler Scan
Kombinierbar mit wireless M-BUS Auslesung
MBUS Overload Protection & Indikation
25 M-BUS Zähler

Erweiterbar auf 250 Zähler
RS-485 M-BUS Pegelwandler Anschluss
Modbus ASCII / RTU Master (RS-485)
Modbus TCP/IP Master

Ausgänge

Mobilfunk (NB-IoT, LTE-M)
CBOR / JSON über MQTT (standard)
CBOR über CoAP (Lobaro Platform)
DTLS / TLS Verschlüsselung
LwM2M (geplant)

LoRaWAN 1.0.2 EU868
Ethernet WAN Port
SD-Karte
DECT NR+ (Hardware Vorrüstung)

Stromversorgung

9V bis 36V DC
Reihenklemme

230V AC
SMGW Terminalstecker

Gehäuse

Montage auf Hutschiene (4 TE)

Weitere Features

USB und remote Konfiguration / Firmwareupdates
Flexible Planung von Zähler Fernauslesungen über CRON Parameter

https://www.lobaro.com/lobaro-iot-platform/
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Installations und Live Mode
White- und Blacklisten für Zähler konfigurierbar

Antennen Konfiguration

LTE und wM-BUS / LoRa kombiniert auf 1x SMA (Standard)
LTE und wM-BUS / LoRa kombiniert auf 1x FAKRA Type D (Variante)
LTE und wM-BUS / LoRa separat auf 2x SMA (Variante)

Mögliche Einsatzgebiete & Anwendungen

Energie & Strom

Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV)
Lastgang- und Summenzählerbildung aus Unterzählern
PV-Überschuss-Optimierung und Eigenverbrauchssteuerung
Dynamische Stromtarife und lastvariabler Betrieb
Steuerung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen (§14a EnWG)
Batteriespeicher-, Wallbox- und Lastmanagement
Peak Shaving und Lastspitzenkappung

Heizung & Gebäudetechnik

Witterungsgeführte Heizungs- und Vorlauftemperaturoptimierung
Wärmepumpen-Effizienzüberwachung (JAZ/COP)
Hydraulischer Abgleich und Heizkurvenanpassung
 Fehler- und Anomalieerkennung, Predictive Maintenance
Steuern und Regeln im Heizungskeller (Pumpen, Mischer, Ventile)
Pufferspeicher- und Lüftungs-/KWL-Einbindung
Anbindung an Gebäudeleittechnik (Modbus, M-Bus)

Zählerfernauslesung & Submetering

Funkauslesung von Wärme-, Wasser-, Strom- und Gaszählern (wM-Bus)
Multiprotokoll-Datenkonzentrator mit Mobilfunk- (NB-IoT/LTE-M) und LPWAN-Backhaul (LoRaWAN)
Edge-Parsing, Aggregation und verdichtete Datenübertragung
Submetering für Wohnungswirtschaft, WEG, Gewerbe und Industrie
Verbrauchs-, Leckage- und Manipulationserkennung
Anbindung an das Smart Meter Gateway über wireless M-BUS Mode 7

Betrieb & Daten

Lokale Regelung mit Cloud-Anbindung und autarkem Fallback
Sichere Fernwartung und OTA-Updates nachgelagerter Geräte
Datenlogging, Archivierung und Reporting (z. B. CO₂-/ESG-Bilanzierung)
Raumklima- und Umweltmonitoring (Temperatur, Feuchte, CO₂)
Edge-Datenverarbeitung und leichte KI-/Analysefunktionen
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB)
Technische Online Dokumentation (EN)
Download Lobaro Maintenance Tool
Über die Lobaro GmbH
Kontaktmöglichkeiten

https://www.lobaro.com/allgemeine_geschaeftsbedingungen/
https://doc.lobaro.com/
https://doc.lobaro.com/x/dwJ
https://www.lobaro.com/team/
https://www.lobaro.com/contact/

