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WIRELESS M-BUS GATEWAY V4

Das Lobaro Wireless M-Bus Gateway V4 erfasst Verbrauchsdaten (z. B. Wasser, Wärme, Heizung) über Wireless M-
Bus / Sensus RF (868 MHz) und überträgt sie sicher per NB-IoT, LTE-M oder LoRaWAN. Dank robuster IP67-
Ausführung und Langzeitbatterie eignet es sich auch für Kellerräume und Schächte. Die Daten können wahlweise
über die Lobaro IoT-Plattform visualisiert oder via offener Schnittstellen (MQTT) in Drittsysteme integriert werden.

Angebotsanfragen sind via E-Mail möglich: sales@lobaro.de

Detaillierte Informationen zur Inbetriebnahme, Konfiguration und Integration dieses Produktes:
manuals.lobaro.com

mailto:sales@lobaro.de?subject=Angebotsanfrage%20Wireless%20M-Bus%20Gateway%20V4
https://www.lobaro.com/orid
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BESCHREIBUNG

Funktionen Zählerfernauslesung

Unterstützt die gängigen Zähler Funkstandards wireless M-Bus S1 und C1/T1 (868 MHz)
Zusätzlich 433 MHz wireless M-Bus zusätzlich (Produktvariante)

Unveränderte 1:1 Weiterleitung der wireless M-BUS Zählerdaten
Kompatibel mit Xylem Sensus RF Bubble Up (868 MHz)
Kompatibel mit Müller Funk (ME-Protokoll, Walk-By) für µon, µflow skyW-2 und skyE-2
Vorbereitet für neue wM-Bus-Burst-Modi (durch Firmware-Update)
Interner Speicher für über 64.000 Zähler Telegramme
Whitelist oder Blacklist Zähler-ID Filter mit mindestens 2.000 möglichen Einträgen
Weitere Filtermöglichkeiten: Hersteller, Zählerart, CI-Feld
Installationsmode für Inbetriebnahme mit schnellem Feedback über vorhandene Zähler
Live Mode für dauerhafte Datenübertragung, optional mit TAF 7 Funktion
Planung von Auslesungen über flexible Konfiguration, z.B.:

"Monatlich am 1. und 15. Tag um 14:30h"
"Täglich um 12:15h"
"Letzter Tag des Monats"
"1. Tag des Monats, wenn er ein Wochentag ist, sonst der nächste Werktag"

Remote Konfiguration "over the Air"
Kundenspezifische Konfiguration bereits ab Werk möglich

Funktionen Datenweiterleitung

Upload via NB-IoT oder LTE-M Mobilfunk, 3GPP Rel. 14 (Mini SIM-Karte, 2FF)
Zertifikatsbasierte Authentifizierung (TLS Zertifikate) und Verschlüsselung

Alternativ Username / Passwort Authentifizierung
Datensparsame und effiziente Anbindung via UDP/DTLS und CoAP (Lobaro Plattform)

Kann neben LTE-M auch Narrowband IoT (NB-IoT) Mobilfunk verwenden
Geringerer Datenverbrauch als bei MQTT
Funktioniert auch noch an Standorten mit schlechtem Mobilfunkempfang

Direkte Anbindung via MQTTS und LTE-M an Drittsysteme ohne Lobaro Platform möglich
JSON über MQTTS
CBOR über MQTTS (Reduziert Datenmenge der Übertragung)
Getestete Anbindung u.a. an Element-IoT (Zenner-IoT)
Auf Anfrage: OMA Lightweight M2M (LwM2M)

Anbindung an das SMGW (Smart Meter Gateway) möglich (LoRaWAN, wMBUS)
100% sichere und signierte Firmware Updates (FOTA) mit Rollback
Alternative Anbindung via LoRaWAN 1.0.2 (EU-868) anstatt Mobilfunk (via Konfiguration)
Vorbereitet für DECT-NR+

Gehäuse und Batterie

Größe: 151 x 125 x 62 mm
Auf Anfrage: 151 x 80 x 60 mm (Mini Version)

IP 67/IP 68* (1,2 m - 2 h, DIN EN 60529) Gehäuse
Variante erhältlich für dauerhaftes Untertauchen (IP 68, 12 Tage+)

Material: weiß, PC nach UL 94 V0 – Hoch flammwidriger Kunststoff
F1-Listung nach UL 746C – Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Click-Verschluss des Gehäusedeckels – ganz ohne Schrauben
Wandmontage über interne Befestigungslöcher

https://en.wikipedia.org/wiki/LTE-M
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrowband_IoT
https://zenner.de/iot-services-software/softwareloesungen/element-iot/
https://www.nordicsemi.com/Products/Wireless/DECT-NR
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Optionale Montage mit separater Rückplatte – keine Gehäuseöffnung erforderlich
Optionale Montage über Befestigungslaschen – keine Gehäuseöffnung erforderlich
Optionale Mastmontage mit Montageklemmen und Edelstahl-Bandschellen

Manipulationssicherer, dauerhafter Verschluss des Gehäuses durch Öffnungsstopfen möglich
Möglichkeit zur zusätzlichen Montage von Drahtplomben
Batterie: 3.6V Lithium-Thionylchlorid-Batterie (2x D-Zelle, 38 Ah) + SPC (1550, EVE Energy Co., Ltd.)
Batterielebensdauer: 15 Jahre+ bei täglichen Datenversand** möglich.

Weitere Informationen: Video (YouTube)

* Für den Einsatz in Ableseschächten oder anderen anspruchsvollen Umgebungen empfehlen wir zusätzlich das
Vergießen der Geräte sowie das Lackieren der PCB-Antenne.

** Für eine sehr lange Batterielaufzeiten ist es erforderlich, die Anzahl der täglich übermittelten Zähler über Filter
zu begrenzen und sicherzustellen, dass am Standort eine normale Mobilfunkabdeckung (mindestens 1 von 4
Balken) verfügbar ist.

Varianten und Bestellinformationen

Standard: Batterieversorung (38 Ah)

Wireless M-Bus Gateway V4
Typbezeichnung: LOB-GW4-WMBUS
Artikelnummer: 1200326
Stromversorgung: 2x D-Zelle 3.6V, 38Ah

Variante: Externe Stromversorgung (12V)

Wireless M-Bus Gateway V4 (ext. Power, 12 V)
Typbezeichnung: LOB-GW4-WMBUS-12V
Artikelnummer: 1200326-2
Anschluss am Gerät über DC-Hohlbuchse, IP40
Stromversorgung: 12V Steckernetzteil

Variante: Externe Stromversorgung (230V)

https://youtu.be/XDJkjj3PK7E?si=Zm6KnS3jhNiO7tvI&t=28
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Wireless M-Bus Gateway V4 (ext. Power, 230 V)
Typbezeichnung: LOB-GW4-WMBUS-230V
Artikelnummer: 1200326-1
Stromversorgung: 230 VAC WAGO Klemmblock
Anschluss im Gerät über PG16 Kabeldurchführung

Variante: Solar Stromversorgung

Wireless M-Bus Gateway V4 (Solar)
Typbezeichnung: LOB-GW4-WMBUS-SUN
Artikelnummer: 1200326-3
Stromversorgung: 2W Solarzelle inkl. Backupbatterie
Ideal für häufige Auslesungen und Outdoor Montage

Weitere Informationen

Angebots-, Datenblatt- und Musteranfragen sowie Informationen zu technischen Details und Produktvarianten
sind direkt per E-Mail an sales@lobaro.de möglich. Ergänzend stehen unsere Vertriebspartner Ihnen ebenfalls mit
umfassender Beratung und schneller Versorgung, auch mit ergänzenden Produkten, zur Verfügung.

mailto:sales@lobaro.de
https://www.lobaro.com/partner/
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PRODUKTBILDER
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB)
Technische Online Dokumentation (EN)
Download Lobaro Maintenance Tool
Über die Lobaro GmbH
Kontaktmöglichkeiten

https://www.lobaro.com/allgemeine_geschaeftsbedingungen/
https://doc.lobaro.com/
https://doc.lobaro.com/x/dwJ
https://www.lobaro.com/team/
https://www.lobaro.com/contact/

